
ご注意 ■設計・施工にあたっては本カタログをよく読みご理解いただいた上、正しくご使用下さい。
 ■工法・製品の改良のため、または施工機械・製品の仕様等は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
 ■施工する地域により地盤、土質性状が異なり、各工法、製品での施工性能が均等に発揮できない場合があることをご了承下さい。

免責事項 本カタログ掲載の工法・製品に関して問題が生じた場合には、下記の免責事項をふまえた上で対応させていただきます。
 ■本カタログに記載された技術情報は、規格値として明記されたもの以外は、何ら保証を意味するものではありません。
 ■本カタログに記載された技術情報の誤った使用等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。
 ■本カタログ記載の技術情報は、諸般の事情により予告なしに変更される場合がありますのでご了承下さい。

お問い合わせ ■本カタログについてのお問い合わせは、上記の各事業所・支店までお問い合わせ下さい。

〒100-0004　東京都千代田区大手町1-6-1
大手町ビル
TEL  03（6266）8209　FAX 03（6266）8247

認定会社
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 株式会社クボタ　素形材・鋼管事業ユニット

〒104-8307　東京都中央区京橋2-1-3
素形材・鋼管事業ユニット
TEL 03（3245）3259　FAX 03（3245）3269

SGE工法指定施工会社
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
島 田 基 礎 工 業 株 式 会 社
ジャパンパイル株式会社
成 幸 利 根 株 式 会 社
大 洋 基 礎 株 式 会 社
ISエンジニアリング株式会社
三 国 産 業 株 式 会 社

東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル
東京都江戸川区西小岩 3 - 1 3 - 5
東京都中央区日本橋箱崎町36-2　Daiwaリバーゲート
東京都中央区日本橋堀留町1-2-10　イトーピア日本橋SAビル3F
東京都中央区日本橋小舟町 3 - 4
大阪府大阪市中央区高麗橋3-2 -7
大 阪 府 箕 面 市 白 島 2 - 1 - 2 6

TEL 03（6266）8209
TEL 03（3650）3211
TEL 03（5843）4192
TEL 03（5645）3232
TEL 03（5695）6091
TEL 06（6201）3871
TEL 072（720）6116

2018. 12. 9版

プレボーリング先端拡大根固め鋼管杭工法



SGE工法

SGE工法の概要SGE工法の概要

鋼管杭とは鋼管杭とは

大きな鉛直支持力
杭先端のディスク及び拡大球根により、先端支持力係数（α）を
450（ディスク径換算）として先端支持力を算定。
＊鋼管径換算では552～703相当。

先端支持力係数
α ＝ 450

鉛直支持力の評価式 p. 4杭仕様 p. 3

フーチングの縮小

杭配置・杭頭結合部・CP工法 p. 7

従来工法に比べ、所定の柱荷重に対する必要な杭本数が少なく
なるため、フーチングをコンパクトにすることが可能。

杭体材料の信頼性

杭材の材質とF値 p. 4 KHP550 p. 8スパイラル鋼管 p. 2

品質に優れた鋼管を使用するため、杭体の信頼性が高い。
また、鋼管は大きな変形性能を有するため、耐震性に非常に優れている。
新たに高強度材KHP550も材料認定を取得。

注）板厚が製造可能範囲を超える場合には、上杭にSC杭を適用することも可能です。事前にご相談下さい。

SGE工法のメリットSGE工法のメリット 様々なメリットにより低コストを実現

小型杭打ち機による施工
市街地のマンション建替など狭小地にも対応。
小型杭打ち機を用いて小径鋼管杭（φ600以下）の施工が可能。

狭小地での施工例 p. 10

（SKK490）



SGE工法

SGE工法の概要SGE工法の概要

鋼管杭とは鋼管杭とは

大きな鉛直支持力
杭先端のディスク及び拡大球根により、先端支持力係数（α）を
450（ディスク径換算）として先端支持力を算定。
＊鋼管径換算では552～703相当。

先端支持力係数
α ＝ 450

鉛直支持力の評価式 p. 4杭仕様 p. 3

フーチングの縮小

杭配置・杭頭結合部・CP工法 p. 7

従来工法に比べ、所定の柱荷重に対する必要な杭本数が少なく
なるため、フーチングをコンパクトにすることが可能。

杭体材料の信頼性

杭材の材質とF値 p. 4 KHP550 p. 8スパイラル鋼管 p. 2

品質に優れた鋼管を使用するため、杭体の信頼性が高い。
また、鋼管は大きな変形性能を有するため、耐震性に非常に優れている。
新たに高強度材KHP550も材料認定を取得。

注）板厚が製造可能範囲を超える場合には、上杭にSC杭を適用することも可能です。事前にご相談下さい。

SGE工法のメリットSGE工法のメリット 様々なメリットにより低コストを実現

小型杭打ち機による施工
市街地のマンション建替など狭小地にも対応。
小型杭打ち機を用いて小径鋼管杭（φ600以下）の施工が可能。

狭小地での施工例 p. 10

（SKK490）



SKK400

SKK490

KHP550

235N/mm2

325N/mm2

385N/mm2

SM490 325N/mm2

●先端地盤の種類
　砂質地盤または礫質地盤

●適用杭径
　φ400～ 1200（鋼管径）

●規格
SKK400, SKK490（JIS A 5525）
KHP550（国土交通大臣認定 MSTL－0302）

●最大施工深さ
　砂質地盤:GL－70m
　礫質地盤:GL－66m

F＊

1.5
F
1.5

F
1.5

F
1.5

F

F

1.5 3

1.5 3

設計設計杭仕様杭仕様



SKK400

SKK490

KHP550

235N/mm2

325N/mm2

385N/mm2

SM490 325N/mm2

●先端地盤の種類
　砂質地盤または礫質地盤

●適用杭径
　φ400～ 1200（鋼管径）

●規格
SKK400, SKK490（JIS A 5525）
KHP550（国土交通大臣認定 MSTL－0302）

●最大施工深さ
　砂質地盤:GL－70m
　礫質地盤:GL－66m

F＊

1.5
F
1.5

F
1.5

F
1.5

F

F

1.5 3

1.5 3

設計設計杭仕様杭仕様



SGE工法専用オーガーヘッドSGE工法専用オーガーヘッド スピーディーな施工を実現

島田基礎工業株式会社
ジャパンパイル株式会社
成幸利根株式会社

ISエンジニアリング株式会社
大洋基礎株式会社

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

三国産業株式会社

施工手順図【逆転拡翼方式及び水圧拡翼方式】施工手順図【逆転拡翼方式及び水圧拡翼方式】

施工体制施工体制

SGE工法は認定取得会社である伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社と株式会社クボタより指定を受けた「指定施工会社」
が施工を行い、SGE工法協会が認定する「施工管理技術者」の下で責任を持って施工を行います。
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試験項目 引張強さ
N/mm2

550 以上
760 以下

降伏点
または耐力
N/mm2

伸び％
5号試験片
管軸直角方向

降伏比
％

KHP550

機械的性質

母材部

引張強さ
N/mm2

385 以上
600 以下

18以上 93以下 550 以上

アーク溶接部

SGE工法の高い支持力性能を発揮するため、SKK490よりも
約20％高いF値を持つ建築構造用の高強度鋼管を用意しました。

杭材の性能向上により、より小さい鋼管板厚での設計が可能です。
（性能向上による減厚効果は、概ね2mmです。）
使用鋼材は、質量にして概ね15～20% 削減できます。

建築構造用550N/mm2級円形鋼管　「KHP550」

注）KHP550の製造可能範囲については、
　　別途お問い合わせ下さい。

国土交通大臣認定書（認定番号 MSTL-0302）

A物流倉庫

B学校施設

C総合病院

D工場施設

800～1100

500～700

800～1200

400～800

42.0
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17.5
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0.85
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0.89

試験対象部

杭径 mm

名　称 杭径 mm 杭長 m

板厚 mm 材　質

使用鋼材量  t 

鋼材量比率

鋼材量
比率

800 14 SKK490

SKK490

1.00 

800 12 KHP550

KHP550

0.86 

素管による鋼材量の比較

設計事例による鋼材量の比較
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各部詳細各部詳細 高強度鋼管高強度鋼管

杭配置（例）

杭とフーチングの結合部詳細（例）

キャプリングパイル工法（BCJ評定-FD0060-02） http://www.capia.biz
杭頭にリング状のプレキャストコンクリート部材（PCリング）を設置することにより杭頭半固定接合とする工法です。
工場製作したPCリングを工事現場で載せる簡単施工なので、品質管理が容易です。

パイルキャップ（フーチング）

発泡ポリエチレン
鋼板リング

PCリング

鋼管杭

定着筋
定着筋

PCリング
（プレキャスト
コンクリートリング）

鋼板リング（内側のみ）
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「プラント上から撮影」

採用例　2　事務所ビル（6F）

敷地面積 約 250m2 　（11m×23m）

8　本

13　m

長期 ： 1500～3500 kN 短期 ： 750～5500 kN

 6460φ 600×t13mm 720 1100 4035P1（P1A）
8040φ 600×t17mm 720 1100 4035P2（P2A）

採用例　1　物流倉庫

（狭小地での施工例）採用実績採用実績 様々な条件に応じた柔軟で魅力的な設計をご提供

401　本

48　m

長期 ： 2000～11050 kN 短期 ： 580～15100 kN

8115φ 700×t16/14mm 820 1250 5410
10715φ 800×t20/16mm 930 1400 7145
13675φ 900×t20/18mm 1030 1550 9115
16995φ 1000×t24/22/20mm 1130 1700 11180

（狭小地での施工例）
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ご注意 ■設計・施工にあたっては本カタログをよく読みご理解いただいた上、正しくご使用下さい。
 ■工法・製品の改良のため、または施工機械・製品の仕様等は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
 ■施工する地域により地盤、土質性状が異なり、各工法、製品での施工性能が均等に発揮できない場合があることをご了承下さい。

免責事項 本カタログ掲載の工法・製品に関して問題が生じた場合には、下記の免責事項をふまえた上で対応させていただきます。
 ■本カタログに記載された技術情報は、規格値として明記されたもの以外は、何ら保証を意味するものではありません。
 ■本カタログに記載された技術情報の誤った使用等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。
 ■本カタログ記載の技術情報は、諸般の事情により予告なしに変更される場合がありますのでご了承下さい。

お問い合わせ ■本カタログについてのお問い合わせは、上記の各事業所・支店までお問い合わせ下さい。

〒100-0004　東京都千代田区大手町1-6-1
大手町ビル
TEL  03（6266）8209　FAX 03（6266）8247

認定会社
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 株式会社クボタ　素形材・鋼管事業ユニット

〒104-8307　東京都中央区京橋2-1-3
素形材・鋼管事業ユニット
TEL 03（3245）3259　FAX 03（3245）3269

SGE工法指定施工会社
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
島 田 基 礎 工 業 株 式 会 社
ジャパンパイル株式会社
成 幸 利 根 株 式 会 社
大 洋 基 礎 株 式 会 社
ISエンジニアリング株式会社
三 国 産 業 株 式 会 社

東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル
東京都江戸川区西小岩 3 - 1 3 - 5
東京都中央区日本橋箱崎町36-2　Daiwaリバーゲート
東京都中央区日本橋堀留町1-2-10　イトーピア日本橋SAビル3F
東京都中央区日本橋小舟町 3 - 4
大阪府大阪市中央区高麗橋3-2 -7
大 阪 府 箕 面 市 白 島 2 - 1 - 2 6

TEL 03（6266）8209
TEL 03（3650）3211
TEL 03（5843）4192
TEL 03（5645）3232
TEL 03（5695）6091
TEL 06（6201）3871
TEL 072（720）6116

2018. 12. 9版

プレボーリング先端拡大根固め鋼管杭工法


